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Торгово-промышленная компания «СТЕЛЛА»
Инжиниринг – Производство – Поставка – Монтаж


Уважаемые Господа!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании. Мы будем признательны, видеть Вас в числе наших клиентов.

Для подготовки коммерческого предложения и получения рекомендации специалистов о возможных вариантах снижения себестоимости оборудования, просим вас заполнить опросный лист.

По возможности постарайтесь заполнить как можно большее количество полей, подробнее описать технологический процесс производства, операции, указать технические характеристики нужного оборудования.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для расчета и выбора аппарата с перемешивающим устройством

Раздел 1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА И ПРОЦЕССА

	Объем аппарата, м3           
	

	Материал корпуса аппарата (Ст.3сп, 12Х18Н10Т, 09Г2С, прочие)         
	

	Внутреннее покрытие (без покрытия, гуммирование, эмалирование, футеровка, прочее)          
	

	Материал перемешивающего устройства (Ст.3сп, 12Х18Н10Т, 09Г2С, прочие)
	

	Рабочее давление в аппарате, абсолютное, МПа                                                                              
	

	Коэффициент заполнения аппарата
	

	Время пребывания (непрерывный процесс), ч    
	

	Длительность цикла (периодический процесс), ч       
	

	Склонность продукта к налипанию и кристаллизации (да, нет)
	

	Склонность продукта к вспениванию (да, нет)   
	

	Склонность элементов рабочей среды к разрушению при 

высокой частоте вращения мешалки (да, нет)             
	

	Тип корпуса (см. приложение)  
	

	Тип перемешивающего устройства (пропеллер, турбина, рама, якорь и т.п.)
	


Раздел 2

СВОЙСТВА СПЛОШНОЙ ЖИДКОЙ ФАЗЫ
 ПРИ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ

	Наименование
	

	Состав
	

	Плотность, кг/м3
	

	Динамическая вязкость, Па(с
	

	Удельная теплоемкость, кДж/кг(К
	

	Теплопроводность, Вт/м(К
	


Раздел 3
СВОЙСТВА ДИСПЕРСНОЙ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ СУСПЕНЗИИ

	Наименование
	

	Состав
	

	Плотность, кг/м3
	

	Размер частиц, м
	

	Коэффициент молекулярной диффузии, м2/с *
	

	Концентрация частиц, мас.%
	

	                                  или об.%
	

	Требуемая степень неоднородности, %
	


Раздел 4
СВОЙСТВА ДИСПЕРСНОЙ ЖИДКОЙ ФАЗЫ
ПРИ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМУЛЬСИИ
	Наименование
	

	Состав
	

	Плотность, кг/м3
	

	Динамическая вязкость, Па(с  
	

	Удельная теплоемкость, кДж/кг(К  
	

	Поверхностное натяжение на границе раздела фаз, Н/м
	

	Концентрация частиц, мас.%
	

	                                  или об.%
	

	Требуемый средний размер капель, м
	

	Требуемая степень неоднородности, %
	


Раздел 5
СВОЙСТВА ДИСПЕРСНОЙ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ ПРИ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СИСТЕМЫ
	Наименование
	

	Состав
	

	Плотность, кг/м3
	

	Поверхностное натяжение на границе раздела фаз, Н/м
	

	Расход газа, нм3/ч
	

	Коэффициент молекулярной диффузии, м2/с  *
	


Раздел 6
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛООБМЕНУ **
	Теплообмен необходим только для компенсации теплопотерь (да, нет)
	

	Стационарный теплообмен

	Тепловой поток, кВт
	

	Температура среды в аппарате, (С
	

	Нестационарный теплообмен

	Начальная температура среды в аппарате, (С
	

	Конечная температура среды в аппарате, (С
	

	Время разогрева (охлаждения) среды в аппарате, с
	


Раздел 7
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ **
	Наименование вещества
	

	Вид теплоносителя (водяной пар, вода, масло, прочее)
	

	Давление избыточное, МПа
	

	Расход (для пара не заполнять), м3/ч
	

	Температура на входе в теплообменное устройство

(для пара не заполнять), (С
	


Раздел 8
ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕПОДВИЖНЫХ ВНУТРЕННИХ УСТРОЙСТВ 

В АППАРАТЕ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КАТАЛОГОМ

(отражатели, трубы для КИП и др.)*
	Назначение внутренних устройств
	

	Количество внутренних устройств, шт.
	

	Коэффициенты сопротивления при поперечном обтекании

внутренних устройств
	

	Площади проекции внутренних устройств на 

меридиональную плоскость, м2
	

	Радиусы установки внутренних устройств, м
	


Раздел 9
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Наличие штуцера слива в днище аппарата (да, нет)
	

	Рабочая среда взрыво- или пожароопасная (да, нет)
	

	Зона класса помещения  или наружной установки 

по классификации ГОСТ Р 51330
	

	Категория помещения по пожароопасности 

по классификации НПБ 105-95
	

	Класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76
	

	Сейсмичность района в баллах по шкале Рихтера
	

	Количество заказываемых аппаратов, шт.
	


ТИПЫ КОРПУСОВ
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	· аппараты с эллиптическим днищем и съемной эллиптической крышкой;

· цельносварные;
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	· аппараты с эллиптическим днищем и съемной эллиптической крышкой, с гладкой приварной рубашкой;

· цельносварные с гладкой приварной рубашкой;
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	· аппараты с эллиптическим днищем и съемной эллиптической крышкой, с рубашкой из полутруб;

· цельносварные с рубашкой из полутруб;
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	· аппараты с плоским днищем и съемной плоской крышкой;

· цельносварные.


Примечание:

1. Данный опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит документом для изготовления аппарата емкостного.

2. Опросный лист заполняется заказчиком, подписывается и скрепляется печатью. 

3. Изменения опросного листа в процессе изготовления аппарата емкостного не принимаются.

Контактное лицо 

Должность _________________________________________________________________________ 

ФИО ______________________________________________________________________________

Тел  _____________________ 

E-mail __________________________________________

Дата  ____________________ 

Подпись ________________________________________

Заполненный опросный лист просим направить на e-mail: t.garagezov@tpk-stella.com, info@tpk-stella.com
* Заполняется при необходимости расчета процесса массообмена.


* Заполняется при необходимости расчета процесса массообмена.


** Заполняется при необходимости расчета процесса теплообмена.


* Значения величин указываются последовательно через точку с запятой.





Россия, 127254, г. Москва, ул. Руставели д.10, корпус 2, офис 14. Тел. 8-495-726-68-47, 8-967-273-48-38

E-mail: info@tpk-stella.com, tpk-stella@mail.ru, www.tank.tpk-stella.com, www.tpk-stella.ru, www.tpk-stella.pulscen.ru


