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Торгово-промышленная компания «СТЕЛЛА»
Инжиниринг – Производство – Поставка – Монтаж


Россия, 127254, г. Москва, ул. Руставели д.10, корпус 2, офис 14. Тел. 8-495-726-68-47, 8-967-273-48-38

E-mail: info@tpk-stella.com, tpk-stella@mail.ru, www.tank.tpk-stella.com, www.tpk-stella.ru, www.tpk-stella.pulscen.ru

Уважаемые Господа!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании. Мы будем признательны, видеть Вас в числе наших клиентов.

Для подготовки коммерческого предложения и получения рекомендаций специалистов о возможных вариантах снижения себестоимости оборудования, просим вас заполнить опросный лист.

По возможности постарайтесь заполнить как можно большее количество полей, подробнее описать технологический процесс производства, операции, указать технические характеристики нужного оборудования.
Опросный лист
Резервуар вертикальный стальной РВС

	Номинальный объем резервуара                      м3  

Полезный объем резервуара                       м3   

	Тип резервуара                                                                
	
	Место расположения резервуара

	( со стационарной крышей без понтона                      
	( на открытом воздухе                  

	( со стационарной крышей и понтоном                        
	( в закрытом и отапливаемом помещении                        

	Внутренний диаметр стенки                       мм    
	

	Высота стенки    
	( 6,0м
	( 7,5м
	( 9,0м
	( 12,0м
	( 15,0м
	Другая                 м

	Класс ответственности резервуара по ПБ 03-605-03:       
	  ( 1 класс       
	( 2 класс       
	( 3 класс  

	

	Условия эксплуатации

	1. Хранимый продукт   



                                                                                 
                

	2. Плотность продукта
	
	          т/м3
	

	3. Температура продукта:
	максимальная
	             0С
	

	
	минимальная
	             0С
	

	4. Внутреннее избыточное давление в резервуаре
	               кПа
	

	5. Относительный вакуум в резервуаре                
	               кПа
	

	6. Наличие теплоизоляции:                      
	( да         
	( нет       
	

	
	плотность
	        т/м3
	

	
	толщина на стенке
	          мм
	

	
	толщина на крыше
	          мм
	

	7. Производительность подачи продукта:
	
	

	
	в резервуар
	            м3/час
	

	
	из резервуара
	            м3/час
	

	8. Необходимость подогрева продукта
	( да         
	( нет       
	

	
	вид теплоносителя
	
	

	
	максимальная температура теплоносителя
	              0С            
	

	

	Конструктивные данные

	1. Стенка
	( рулонное                
	(  полистовое

	2. Днище
	( рулонное                
	(  полистовое

	    Уклон днища                                                   
	
	( наружу               
	( внутрь      
	( нет      

	3. Тип стационарной крыши:                             
	( коническая самонесущая   
	(  сферическая щитовая

	
	( коническая щитовая           
	(  сферическая каркасная

	
	( коническая каркасная
	

	4. Тип лестницы:                                                 
	( кольцевая                           
	( шахтная

	5. Припуск на коррозию                                     
	стенки               мм;   
	днища 
             мм;   
	крыши 
            мм;


	    Спецификация люков, патрубков и технологического оборудования резервуара

	    Люки и патрубки

	
	
	

	1. Люки-лазы в стеке:
	Ду 600 в первом поясе стенки
	
	         шт.
	

	
	Ду 800 в первом поясе стенки
	
	         шт.
	

	
	600х900 в первом поясе стенки
	
	         шт.
	

	
	Ду 600 в третьем поясе стенки
	
	         шт.
	

	2. Люки в крыше:
	
	   Ду500      шт.
	Ду800    шт.
	Ду1000     шт.
	

	3. Патрубки приема/раздачи:
	
	
	
	

	
	Усл. Проход (мм)
	Усл. Давл.(Мпа)
	      Тип “S”
	       Тип “D”
	     Тип “F”

	
	100
	1,6
	         шт.
	         шт.
	         шт.

	
	150
	1,6
	         шт.
	         шт.
	         шт.

	
	200
	1,6
	         шт.
	         шт.
	         шт.

	
	250
	1,6
	         шт.
	         шт.
	         шт.

	
	400
	1,6
	         шт.
	         шт.
	         шт.

	
	600
	1,6
	         шт.
	         шт.
	         шт.

	
	700
	1,6
	         шт.
	         шт.
	         шт.

	4, Патрубки зачистки:
	Ду100     шт.
	Ду150    шт.
	Ду 200      шт.
	

	5. Патрубки на крыше:
	
	
	
	

	
	Усл. Проход (мм)
	Усл. Давл.(Мпа)
	Монтажные
	Вентиляционные

	
	100
	0,25
	         шт.
	         шт.

	
	150
	0,25
	         шт.
	         шт.

	
	200
	0,25
	         шт.
	         шт.

	
	250
	0,25
	         шт.
	         шт.

	
	350
	0,25
	         шт.
	         шт.

	
	500
	0,25
	         шт.
	         шт.

	Технические требования на фланцы:
	( ГОСТ 12820
	( ГОСТ 12821
	( ANSI
	( DIN

	
	
	
	

	    Комплектующие конструкции
	
	
	

	1. Молниезащита (приемники и заземление):
	( да       
	
	  ( нет       

	2. Пожаротушение:
	
	
	

	Площадки и стремянки у пеногенераторов

	( да       
	        шт.
	( нет      

	Кронштейны трубопроводов пожаротушения
	( да       
	         шт.
	  ( нет       

	Кронштейны трубопроводов орошения
	( да       
	         шт.
	  ( нет       

	3. Кронштейн уровнемера УДУ-10
	( да       
	
	  ( нет       

	4. Усиливающие конструкции (от лавинообразного разрушения) для баков-аккумуляторов
	( да       
	
	  ( нет       

	
	
	
	


Примечание:
1. Данный опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит документом для изготовления аппарата емкостного.

2. Опросный лист заполняется заказчиком, подписывается и скрепляется печатью. 

3. Изменения опросного листа в процессе изготовления аппарата емкостного не принимаются.

Контактное лицо 

Должность _________________________________________________________________________ 

ФИО ______________________________________________________________________________

Тел  _____________________ 

E-mail __________________________________________

Дата  ____________________ 

Подпись ________________________________________

Заполненный опросный лист просим направить на e-mail: t.garagezov@tpk-stella.com, info@tpk-stella.com
